319.5 266.5

Caja de conexion principal [=119.5-= 228.5—

2x M50x1.5

+

M20x1.5 @2

Conexion a tierra 5.2-35 mm? / 10-2 AWG T TT
I
f%,i,i,gg},i 8 N ¥ ¥ 77{§ ,ﬁ = —
- ¥ —I N
— 0 Iul | i e T IUI
o - f 3 80 a
T o s |
N ~
Agujero de dreno H H / ’ i l H
32.5 —82 80
267 318 133 110 45
332 385 7275
412
30 kW (40 HP) 02 Polos 50 Hz A
Escala 1:10
Punta del eje delantera HYBRISUSER 00
h11 No MODIFICACION| LOC RESUMEN DE MODIFICACIONES EJECUTADO | VERIFICADO LIBERADO FECHA VER
N9 10
16h =TT
Sin tornillo nivelaci rtical t
in tornillo nivelacion vertica éz>_ “ EJEC. HYBRISUSER MOTOR TRIF. W22 IE1 PREVIEW

Color RAL 5009 02 VERIF. CARCASA 200M IP55 TEFC E
Plan de pintura 203A 55 R LIBER. WDD ‘ 00
Forma constructiva B3L(D) DM20 WEG WPR-7339 FECHALB. HOJA 1/

Propiedad de WEG. Reproduccion prohibida sin previa autorizacion.

Dimensiones en mm

A3




