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MASAS APROXIMADA
PARTE ACTIVA (kg) 1110kg
TANQUE Y ACCESORIOS (kg) | 730kg
/CS) ACEITE (VOLUMEN/MASA); 720L | 640kg
:_: ; TOTAL: 2480kg
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AN TOLERANCIAS PARA LA APROBACION, SINO
‘ SE INDICA EN LAS DIMENSIONES, SERAN DE:
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ETIQUETA ADHESIVA INSTRUCCION RELE

PLACA DE CONEXION A TIERRA PARA CABLE DE 10 HASTA 70 mm?

DISPOSITIVO PARA IZAMENTO DEL TRANSFORMADOR COMPLETO

RUEDA BIDIRECIONAL @125 x 40

VALVULA PARA DRENAJE, FILTRO PRENSA Y MUESTRA "FF" @1" (TIPO ESCLUSA)

VALVULA SUPERIOR PARA FILTRO PRENSA "FF" @1" (TIPO ESCLUSA)

DISPOSITIVO PARA ALiVIO DE SOBREPRESION DEL TRANSFORMADOR

DISPOSITIVO MULTIFUNCIONAL

TARJETA DE IDENTIFICACION

ACCIONAMIENTO DEL CONMUTADOR SIN TENSION
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AISLADOR BAJA TENSION 1,2kV/2000A CON TERMINAL NEMA 4 AGUJEROS
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AISLADOR ALTA TENSION 24,2kV/160A PARA CABLE DE 10 A 70mm?

ITEM| QTD

DESCRIPCION

MASSA BRUTA/GROSS WEIGHT 1973,31 kg [ MASSA LIQUIDANET WEIGHT 1973,31 kg |ESCALA/SCALE

1:20

500002035714

EMISSAOQ INICIAL EDENARDO RUDINEI RUDINEI

10/01/2022 | 00

ECM

RESUMO DE MODIFICAGOES EXECUTADO | VERIFICADO LIBERADO

Loc SUMMARY OF MODIFICATIONS

DATA
DATE

EXEC

EXECUTED CHECKED RELEASED
EDENARDO TRANSFORMADOR O 750kVA 22,9CST/0,4kV

VERIF/CHECKED

RUDINE! @@ 10009306313

LIBER/RELEASED

RUDINE CP 16339892 | 00

DT LIBER/REL DT

10/01/2022 |WTD BLUMENAU ENGENHARIA DE PRODUTO | FOL/SHEET 1/ 1
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